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Ausgangslage: 
 
Zusätzlich zum bewährten Monitoring der gängigen Haustechnik wünschte unser Kunde die Überwachung 
der Kühlräume. Die Temperaturen sollten nicht nur Alarme beim überschreiten der Sollwerte auslösen 
sondern auch als Trendwert dargestellt und für mindestens zwei Jahre abrufbar gespeichert werden. 
 
Umsetzung: 
 
Da das Trending von Analogwerten bereits eine Standardfunktion des TS400 darstellt, stand der Umsetzung 
nichts im Wege. Sobald in der Konfiguration des analogen Eingangs eine Trendingzeit eingetragen wird, 
aktiviert das TS400 die Anzeige auf der Trendingseite welche im Hauptmenue aufgerufen werden kann. 
 

    
 
 
Durch einen Klick auf die Temperaturdarstellung gelangt man zu den erweiterten Funktionen. Dort kann die 
Anzeige parametriert werden sowie ein Export der Messdaten als CSV-Datei realisiert werden. Durch eine 
Anpassung des Startdatums werden die Werte aus einem gewünschten vergangenen Zeitraum dargestellt.  
 

 
 

Die Messwerte werden automatisch aufgezeichnet. Die Grundeinstellung dazu ist im Menuepunkt „System“ 
zu finden. Nebst den Standardwerten für die Grösse und den Aktualisierungsintervall kann hier die maximale 
Anzahl der Trenddaten sowie deren Löschung parametriert werden. Somit kann mit dem TS400 
Störmeldesystem eine HACCP gerechte Temperaturaufzeichnung realisiert werden. 
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